Technické Gda je Elekiro-linedrniho-pohonu £230

ALLUX"

Typové oznaleni E 230 E 230 E 230 Jednothky
Nopé jec? napétl 230 230 30 VAC
£l. proud (PRI zatiZeri/naprazdnc) 1,002 1LG/C2 1.0/0.2 A
Sita otviraci/zevireci 560,250 5007259 500250 N
Zavih 350 506 750 mm
Max. zdwin za 10s pri Umax 63 63 63 M
Rychlest {noprézdnod 10 12 e mnss
Provozn! teplota -2C af +60 [-20 oZ +560 |-20 aZ +60 b &
Kryt? [Pa4 = e L IP3az ™

Berpelng zotoveni pfi rozdilove teplotd $2 2,5min S2 2.5min 52 2.Smin

20°C

Pojistia 3560 3540 3500 N

*) Plostové oplésiéni, korva RAL 7033

*¥) [druscvoci kondenzator

¥) Sveétle sedy, siikonovy kobet 2x0,732gmm , plast omnm

standardni odélka i,3m, jiné délky na ob jednini
¥ Pripojovaci olko 6mm, Bmm (Standard) nebo 10mm
%) Standarni zdvihe 350, 330 o 730mm , jiné zdvihy na ok jedndnt
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E - 1300 - 230

) Pozor: Elekiropohony nejsou urdeny

pro montdz do vinkého prostfed]
Seshylel : s 5 : i _— . .neka pro venkovnl instaloci
¥) Odpojeni v kra jnich polohich internini koncovymi vypinaci

¥) Clektronické nouzové codpojeni pfi pretizent
#) MoZné paraleini zapcjeni vice pohonl { kez prisludenstvi nesynchronizovang 2

Hnédy +
Modry ~

Eern? *

Modry -

Thermokonickt: Zovirdni nebo otvirani (+70°C neibo +93°C3

— Otevrit

— Zavfit

Zdvih [

ALLUX - STAV s.r.o.
Nademlejnska 600/1
198 00 Praha 9

DIC:CZ27193021
tel.:281 860 993

Firma zapsana v OR vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka103385

e-mail:obchod@allux.cz
web: http://www.allux.cz
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ALLUX - STAV s.r.o. DIC:CZ27193021 e-mail:obchod@allux.cz
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198 00 Praha 9

Firma zapsana v OR vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka103385
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Zahnstangenantrieb E-xxx-230
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Einzelner Antrleb Gruppe von Antrieben
______________ ;OL(D\’\ e e
; t | 1 '
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' Anzeige "Auf" i
. (optional) !
i | A = Auf
: i V =2u
230V~ 230V~
Technische Daten
Netzspannungsversorgung: 230V~ / 50Hz
Stromaufnﬁahme ~ - 0,1A
e r/ !
PesGitin- [Figkrant > 500N / 250N
Laufgeschwindigkeit; ca. 10mm/s

procovid vyceldos ,@Fg-f, ﬂmq x rvsle /‘Hfoleuo

el
Betriebsart (EN 60034) ,em P proveng S325% (Steuerspannung darf dauerhaft anllegen)
Direktes Umschalten der Fahrtrichtung ist nicht zuldssig (ca. 1s Pause erfroderlich)

Thae™ piceprad m™ fn.g e ften” dovelew o hatea-
Sg:hutzart (EN 60529): IP 54 (300mm Hub),
r “’,°: Eghran IP 33 (Hub >= 500mm)

e kel eratur -10°C bis +60°C

Anschlussleitung (ohne PE): 3 x 1,5mm?

Prpofecey veden 5 x 1,5mm? (bei Verwenden des internen Kontakts)

Hinweis

Der Antrieb verfugt tiber eine Notabschaltung,
die bei Uberlastung anspricht.

Nach Ansprechen der Notabschaltung lasst der
Antrieb sich in die selbe Richtung erst dann
wieder fahren, wenn er kurzzeitig in die andere
Richtung gefahren wurde.

* Bistabiler Kontakt fur Anzeige "Auf".

Der Kontakt &ffnet, wenn der Antrieb in Fahrt-
richtung Zu abgeschaltet hat.

Bei Fahren in Richtung Auf wird der Kontakt
wieder’geschlossen.

Kontaktbelastbarkeit: 230V~ / 1A
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