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PNEUMATIK

Beschreibung

Artikelnummer

A
M
B
ot
MaRe in mm A B D H L M
AS M8x40-06 30 75 6,1 18 40 M8
AS M8x40-28 30 7,5 8,1 18 40 M8
AS M8x40-210 | 30 75 10,1 18 40 M8
AS M8x60-08 50 75 8,1 18 60 M8
AS M8x60-910 | 50 7,5 10,1 18 60 M8
AS M8x80-28 40 7,5 8,1 18 80 M8
AS M8x80-210 | 40 7,5 10,1 18 80 M8

Montagezubehdr fiir Antriebe Typ G und E

Augenschrauben:

AS M8x40-@6: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Loch-
durchmesser 6mm

AS M8x40-38: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Loch-
durchmesser 8mm

AS M8x40-910: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Loch-
durchmesser 10mm

AS M8x60-08: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x60mm, Loch-
durchmesser 8mm. Bei Einsatz dieser Augenschrau-
be vergréRert sich das Einbaumall um 20mm

AS M8x60-310: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x60mm, Loch-
durchmesser 10mm. Bei Einsatz dieser Augen-
schraube vergrof3ert sich das Einbaumafd um 20mm

AS M8x80-@8: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x80mm, Loch-
durchmesser 8mm. Bei Einsatz dieser Augenschrau-
be vergréRert sich das Einbaumall um 40mm

AS M8x80-010: Augenschraube inklusive Konter-
mutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x80mm, Loch-
durchmesser 10mm. Bei Einsatz dieser Augen-
schraube vergrofiert sich das Einbaumafd um 40mm

3900 0840 0600

3900 0840 0800

3900 0840 1000

3900 0860 0800

3900 0860 1000

3900 0880 0800

3900 0880 1000
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